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Czujnik ruchu 
sufitowy PIR 360°

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Zakres dźwięków: 

220-240V AC/50Hz

160°

3-2000 LUX

4-9 m (<24 °C)

500W

30-90 db

500 PIR 160° 4-9m

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 
Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Regulacja czasu świecenia : 

220-240V AC/50Hz

360°
3-2000 LUX

6m (<24 °C)

1200W

10sek-7min

IP20 PIR 360° 6m

Ścienny czujnik ruchu/dźwięku
PIR do montażu w puszce 60mm

max

w
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Czujnik ruchu PIR 
do zabudowy

MCE20

IP20 PIR 360° 6m

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Regulacja czasu świecenia : 

220-240V AC/50Hz

360°

3-2000 LUX

6m (<24 °C)

1200W

10sek-7min

Napięcie pracy: 
Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:
Dostępne kolory: 

220-240V AC/50Hz
180°

3-2000 LUX

5-12 m 

1200W /300W

czarny/biały

IP44 PIR 180° 5-12
m

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 
Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:
Zakres czasu świecenia: 

220-240V AC/50Hz

120°/360°
10-2000 LUX

3-6 m
800W/200W

5sek-8min

IP20 PIR 360° 3-6m

MCE32 MCE25
Czujnik zmierzchu i ruchu PIR  
ścienny - zewnętrzny

Czujnik ruchu PIR miniaturowy
z sondą zewnętrzną do zabudowy

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Czas załączenia:

220-240V AC/50Hz

360°

3-2000 LUX

6 m 

800W

10sek-15min

IP20 PIR 360° 6m

MCE130
Czujnik zmierzchu i ruchu PIR  
360° do zabudowy

Kod: 034400 Kod: 041924

Kod: 037924 Kod: 041934

sensory 03



MCE33
Oprawa ścienna z czujnikiem PIR  
na mocowanie E27 60W

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Dostępne kolory:

110-240V AC/50Hz

180°

3-2000 LUX

max 9m

60W

biały/czarny

IP44 60W 180° 4-9m

Napięcie pracy: 

Odległość działania: 

Wymiary: 

Typ sensora: 

Maksymalne obciążenie:

Współpraca ze światłem LED:

110-240V AC/50Hz

5-6 cm

78x35x19 mm

PIR podczerwieni

800W /500W

TAK

IP20 PIR 800 5-6
cm

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 
Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Opóżnienie czasowe: 

220-240V AC/50Hz

360°

3-2000 LUX

6m 

2000W 

10sek.-15min

IP20 PIR 360° 6mw

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Typ oprawki

220-240V AC/50Hz

360°

3-2000 LUX

max. 6m

max. 2x40W

E27x2

E27 PIR 360° 6m

MCE22
Plafon ścienny z czujnikiem PIR
na mocowanie E27

MCE85
Sufitowy czujnik ruchu 360°
z sensorem podczerwieni PIR

MCE84
Wyłącznik bezdotykowy PIR 5A
z sondą zewnętrzną

Kod: 039769 Kod: 034401

Kod: 041187 Kod: 041191

sensory04



Źródło zasilania: DC 12V

Detekcja:120°

Światło otoczenia: <30 LUX
Odległość wykrywania : max.10 m (<24°C)

Temperatura pracy: -20/+40°C
Obciążenie znamionowe: max. 60W LED

MCE242
Czujnik ruchu na podczerwień 
LED 12V max 60W Maclean 

Kod: 058544IP20 LED

Obszar detekcji: 360°
Częstotliwość: 50-60Hz

Temperatura pracy: -20/+40°C
Czujnik oświetlenia: <3-2000 LUX

Wilgotność: <93% RH

Opóźnienie czasowe: min.10sek. / max.30min. 

MCE243
Czujnik ruchu na podczerwień 
IP65 max 2000W Maclean 

Kod: 058545IP20 PIR

Zasilanie: 220-240V/AC

Kąt wykrywania: 180°

Max. obciążenie: dla żarowych żarówek 1200W

Zasięg wykrywania: 12m max (<24°C)

Natężenie światła: <3-2000LUX (regul.)

Opóźnienie czasowe: min.10sek. / max.30min.

MCE241
Czujnik ruchu na podczerwień 
z pilotem IP65 Maclean

Kod: 058543IP65 180°

MCE240

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Opóżnienie czasowe:

220-240V AC/50Hz

160°

3-2000 LUX

4-9 m (<24 °C)

500W

10sek/7min

500 PIR 160° 4-9m

Ścienny czujnik ruchu
do montażu w puszce 60mm

max

w Kod: 058542

sensory 05



MCE207

Kąt detekcji: 180/360°

Źródło zasilania: 220-240 V / AC

Częstotliwość zasilania: 50 / 60 Hz

Częstotliwość pracy: 5,8 GHz, ISM

Napięcie wyjściowe: 21-30 V / DC

Prąd wyjściowy: 300mA

Czujnik ruchu mikrofalowy 
ze ściemniaczem + zasilacz

Kod: 055761

MCE231

Obszar detekcji: 360°

Częstotliwość: 50-60Hz

Regulacja czułości oświetlenia: <10-2000 LUX

Dystans detekcji: max. 8 m (<24 °C)

Prędkość detekcji ruchu: 0.6 - 1.5 m/s

Wysokość montażu: 2.2m - 4.0 m

PIR 360°

Czujnik ruchu PIR sensor sufitowy 
max. 100W (LED) zasięg 6m

Kod: 058487

MCE201 MCE202

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:
Dostępne kolory: 

Współpraca z LED

220-240V AC/50Hz

180°

5-12 m 

1200W /300W

czarny/biały

TAK

IP65 PIR 180° 5-12
m

Czujnik zmierzchu i ruchu PIR  
montaż ściana lub sufit

Kod: 053443

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:
Dostępne kolory: 

Współpraca z LED

220-240V AC/50Hz

360°

max. 12 m 

1200W /300W

biały

TAK

IP44 PIR 360°

Czujnik zmierzchu i ruchu PIR  
montaż ścienny

Kod: 053445

sensory06



sensory 07

MCE203

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Dostępne kolory: 

Współpraca z LED

220-240V AC/50Hz

180°

max.12 m 

1200W /300W

biały

TAK

IP44 PIR 180° 5-12
m

Czujnik zmierzchu i ruchu PIR  
montaż ściana lub sufit

Kod: 053441

Napięcie pracy: 

Rodzaj sensora:

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Współpraca ze światłem LED:

220-240V AC/50Hz

zmierzchu zewn.

2-100 LUX

4-9 m (<24 °C)

15A / 3450W

TAK

IP65 15A 3450
W

MCE35
Czujnik zmierzchu 
z zewnętrzną sondą

Kod: 037927

Napięcie pracy: 

Temperatura pracy: 

Regulacja czułości światła:

Rodzaj czujnika:

Maksymalne obciążenie:

Współpraca ze światłem LED:

220-240V AC/50Hz

-20/40°C

<5-50 LUX

zmierzchu

10A / 2300W

TAK

IP54 10A 2300
W

MCE34
Czujnik zmierzchu 
z zewnętrzną sondą

Kod: 037926

Napięcie pracy: 
Typ sensora:

Kąt detekcji
Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Współpraca ze światłem LED:

110-240V AC/50Hz
podczerwieni

360°
5-6 cm

500W 

TAK

IP20 360°
5-6
cm

MCE135
Czujnik podczerwieni PIR
wykrywający ruch drzwi 360°

Kod: 041931



sensory08

Napięcie pracy: 

Wbudowany sensor: 

Regulacja czasu oświetlenia: 

Typ gwintu:

Maksymalne obciążenie:

Dostępne kolory: 

110-240V AC/50Hz

zmierzchu

1-12h lub Auto

E27

100W/60W

biały/czarny

IP20 E27 160°

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Czas świecenia

110-240V AC/50Hz

360°

3-2000 LUX

max. 6m 

60W 

10 sek-5 min

E27 PIR 360° 6m

MCE21
Oprawa z sensorem
zmierzchu E27

MCE24
Oprawa E27 z sensorem
ruchu PIR oraz zmierzchu

Kod: 041190 Kod: 035100

MCE233
Oprawa żarówki z czujnikiem ruchu 
zmierzchu 360° Maclean 

MCE232

Zakres detekcji: 360°

Zasilanie: 220-240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Obciążenie znamionowe: Max. 100W (E27)
Opóźnienie czasowe: 30 sekund

Czułość regulacji dźwięku: 30-90 dB 

E27 100w

Oprawa żarówki E27 z czujnikiem 
dźwięku max 100W Maclean 

Kod: 058503

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 
Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Czas świecenia

110-240V AC/50Hz

360°

10-2000 LUX

max. 6m 

60W 

10 sek-5 min

E27 PIR 360° 6m
Kod: 058493 max.



Napięcie pracy: 

Typ sensora:

Kąt detekcji

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Współpraca ze światłem LED:

110-240V AC/50Hz

zmierzchu

360°

5-6 cm

500W 

TAK

IP20 360°
5-6

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Współpraca ze światłem LED:

110-240V AC/50Hz

360°

3-2000 LUX

4-10m (promień)
1200W 

TAK

IP20 360° 4-10
m

cm

1200
w

Napięcie pracy: 

Typ sondy: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Temperatura pracy:

Maksymalne obciążenie:

Stopień ochrony:

220-240V AC/50Hz

zewnętrzna

<2-100 LUX

-20/40°C

3000W / 20A

IP65

IP65 20A 3000
W

MCE134
Czujnik płynnie regulujący 
oświetlenie z sensorem zmierzchu 

MCE137
Czujnik ruchu mikrofalowy 
360° do zabudowy

MCE83
Wyłącznik zmierzchowy na szynę
DIN z sondą zewnętrzną

Kod: 041930 Kod: 041185

Kod: 041933

sensory 09

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Współpraca ze światłem LED:

220-240V AC/50Hz

360°

3-2000 LUX

1-8m (promień)

1200W 

TAK

IP20 1200 1-8m
w

MCE136
Mikrofalowy czujnik ruchu 
z zewnętrznym sensorem

Kod: 041932



sensory10

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Zasięg detekcji:

Pobór mocy:

Obciążenie max:

Czułość oświetlenia:

220-240V AC/50Hz

360°

8m max.

0.5W

120W/300W 

3-2000LUX

IP20 300W 360° 8m

MCE143
Czujnik ruchu pir podwójny, 
do zabudowy zasięg 8m

MCE145
Mikrofalowy czujnik ruchu i zasilacz 
LED (ze ściemniaczem) zasięg 2-8m

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji:

Napięcie wyjściowe:

Współpraca ze światłem LED:

220-240V/AC

360°

5-2000 LUX

2-8m regulowany

35-60 V/DC 

TAK

LED 360° 2-8
m

35/60
VKod: 046262 Kod: 046264

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Współpraca ze światłem LED:

220-240V AC/50Hz

180°

3-2000 LUX

5-15 m 

1200W 

TAK

IP20 1200 180° 5-15
m

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Maksymalne obciążenie:

Współpraca ze światłem LED:

220-240V AC/50Hz

360°

3-2000 LUX

1-8 m 

2000W (żarówka)

TAK

IP20 2000 360° 1-8m
w w

MCE132
Mikrofalowy czujnik ruchu 1200W
do montażu w puszce 60mm

MCE133
Mikrofalowy czujnik ruchu 360°
do montażu na suficie

Kod: 041928 Kod: 041929



Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Częstotliwość pracy:

Zasięg (w otwartej przestrzeni)

Losowe kodowanie:

Baterie:

230V/50Hz

16(2)A, 3600W

433.92MHz

30m

tak

w zestawie

3600 16A 30
m

MCE151
Gniazdko sterowane pilotem 
wewnętrzne 1szt

Wyłączniki gniazdka / timery / mierniki

w Kod: 046756

wyłączniki 11

MCE153
Gniazdko sterowane pilotem 
wewnętrzne 3szt

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Częstotliwość pracy:

Zasięg (w otwartej przestrzeni)

Losowe kodowanie:

Baterie:

230V/50Hz

16(2)A, 3600W
433.92MHz

30m

tak

w zestawie

3600 16A 30
mw Kod: 046757

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Częstotliwość pracy:

Zasięg (w otwartej przestrzeni)

 Stopień ochrony: 

Baterie:

230V/50Hz

16(2)A, 3600W

433.92MHz
30m

IP44
w zestawie

3600 IP44 30
m

MCE158
Gniazdko sterowane pilotem 
zewnętrzne 1szt

w Kod: 048587



MCE150
Pilot do gniazdek 
Maclean Energy

GB105
Włącznik czasowy - timer cyfrowy 
16 programów 

GB107
Włącznik czasowy - timer cyfrowy 
16 programów

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Tryb pracy zegara: 

Opcja czasu letniego:

Wyświetlacz z sekundnikiem:

Ilość kombinacji dni tygodnia:

220-240V/AC

16A, 3600W

12/24H

tak

tak

16

16A 3600
W

Zasilanie:

Zgodny z:

Częstotliwość pracy:

Zasięg (w otwartej przestrzeni)

Losowe kodowanie:

Baterie:

2x AAA

MCE151/153

433.92MHz

30m

tak

w zestawie

AAA 30
m

2x

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Tryb pracy zegara: 

Opcja czasu letniego:

Wyświetlacz z sekundnikiem:

Ilość kombinacji dni tygodnia:

220-240V/AC

16A, 3860W

12/24H

tak

tak

16

16A 3860
W

Kod: 046758 Kod: 027383

Kod: 041860

wyłączniki12

GB202
Miernik Energii Watomierz 
GreenBlue 

Napięcie nominalne:

Maksymalne obciążenie:

Zakres pomiaru napięcia: 

Pobór energii:

Błąd pomiaru:

Pomiar częstotliwości:

230V

3600W, 16A

200V - 276V

 <0,5W

+/- 1%

45Hz - 65Hz

3600 16
amperw Kod: 027384



MCE05
Timer cyfrowy Maclean Energy 
10 programów 3600W

MCE30
Timer cyfrowy 10 programów 
3600W - Czasomierz - programator

GB104
Włącznik czasowy - timer cyfrowy 
na szynę DIN 16 programów 

MCE08
Timer cyfrowy zewnętrzny 
10 programów 3600W max

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Tryb pracy zegara: 

Opcja czasu letniego:

Wyświetlacz z sekundnikiem:

Ilość programów:

220-240V/AC

16A, 3600W

12/24H

tak

tak

10

16A 3600
W

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Tryb pracy zegara: 

Opcja czasu letniego:

Wyświetlacz z sekundnikiem:

Ilość programów:

220-240V/AC

16A, 3600W

12/24H

tak

tak

10

16A 3600
W

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Tryb pracy zegara: 

Opcja czasu letniego:

Wyświetlacz z sekundnikiem:

Ilość programów:

220-240V/AC

16A, 3600W

12/24H

tak

tak
10

16A 3600
W

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Tryb pracy zegara: 

Przycisk RESET:

Wyświetlacz z sekundnikiem:

Ilość programów:

180-246V/AC

16A, 3600W

12/24H

tak

nie
16

16A 3600
W

Kod: 026377 Kod: 036442

Kod: 028355 Kod: 034527

wyłączniki 13



MCE09
Programator cyfrowy DIN 
3600W 10 Programów

GB155
Zdalnie sterowane gniazdko WiFi 
Alexa Google Home timer

GB109
Zdalny kontroler WiFi 
do klimatyzacji 

GB114
Automat schodowy na szynę DIN 
regulacja 30s-10m max 2300 W

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Tryb pracy zegara: 

Czas letni/zimowy:

Wyświetlacz z sekundnikiem:

Ilość programów:

180-246V/AC

16A, 3600W

12/24H

tak

nie

16

16A 3600
W

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Wbudowany timer:

Technologia: 

Pasmo częstotliwości: 

Wymiary produktu:

AC 100-240V

10A, 2300W

tak

SmartLink 3

2.4GHz

100 x 60mm 

timer 2300
W

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Pomiar zużycia prądu:

Tryb kodowania:

Pasmo częstotliwości: 

Standard:

230V/AC

16A, 3680W
tak

WEP/TKIP/AES

2.412-2.484GHz

IEE 802.11b/g/n

16A 3680
W

Napięcie pracy: 

Max. obciążenie: 

Stopień ochrony:

Mocowanie:

Współpraca z LED: 

Temperatura pracy:

230V/AC

10A, 2300W

IP20

szyna DIN

TAK

-10/50°C

10A 2300
W

Kod: 028354 Kod: 051185

Kod: 042148 Kod: 045780

wyłączniki14



Napięcie nominalne:

Podstawowe natężenie:

Maksymalne natężenie:

Dokładność pomiaru:

Stopień ochrony:

Montaż na szynie:

110/230V

5A

40A

Klasa1

IP51

DIN 35mm

DIN 40

GB173
Licznik energii na szynę DIN 
wyświetlacz LCD GB173

MCE06
Miernik energii elektrycznej - 
watomierz Maclean Energy MCE06 

amper

Napięcie nominalne:

Maksymalne obciążenie:

Zakres pomiaru napięcia: 

Pobór energii:

Błąd pomiaru:

Pomiar częstotliwości:

230V

3600W, 16A

190V - 276V

 <0,5W

+/- 1%

45Hz - 65Hz

3600 16
amperwKod: 055123 Kod: 026373

GB524
Cyfrowy timer stoper minutnik 
magnetyczny, dotykowy ekran

Funkcja odliczania

Funkcja stopera

Dotykowy wyświetlacz

Maksymalny czas na wyświetlaczu: 99:59

Głośny sygnał dźwiękowy

Wbudowane magnesy i podstawka

Kod: 046005

wyłączniki 15

GB152
Minutnik kuchenny czasomierz 
podstawa magnetyczna timer

 Max. czas odmierzenia: 60 minut

 Wymiary (wys/szer): 9x9cm
 Waga: 150g

 Model: GB152

 Typ: Mechaniczny

Kod: 051348



LD150
Panel LED sufitowy Slim 40W 
warm lub natural white 60x60mm 

LD151

Napięcie pracy: 

Moc: 

Częstotliwość zasilania:

Strumień świetlny:

Klasa szczelności:

Klasa energetyczna:

220-240V/AC

40W

 50/60Hz

2800lm

IP20

A+

LED A+40W

Oświetlenie
panele LED i akcesoria

Panel LED sufitowy podtynkowy 
slim 6W warm/natural/cold white

Napięcie pracy: 

Moc: 

Rozmiar:

Strumień świetlny:

Klasa szczelności:
Klasa energetyczna:

220-240V/AC

6W

Φ120mm x h20mm

480lm

IP20

A+

LED A+6W

Kod: 047422

Kod: 047428
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LD152 LD153

LD154 LD155

Panel LED sufitowy Slim 6W 
warm/natural/cold white

Napięcie pracy: 

Moc: 

Rozmiar:

Strumień świetlny:

Klasa szczelności:
Klasa energetyczna:

220-240V/AC

12W

170x170xH20mm

960lm

IP20

A+

LED A+12W

Napięcie pracy: 

Moc: 

Rozmiar:

Strumień świetlny:

Klasa szczelności:

Klasa energetyczna:

220-240V/AC

12W

 Φ170mm x H20mm

960lm

IP20

A+

LED A+12W

Panel LED sufitowy slim 18W 
warm/natural/cold white

Napięcie pracy: 

Moc: 

Rozmiar:

Strumień świetlny:

Klasa szczelności:
Klasa energetyczna:

220-240V/AC

18W

Φ225xH40mm

1440lm

IP20

A+

LED A+18W

Napięcie pracy: 

Moc: 

Rozmiar:

Strumień świetlny:

Klasa szczelności:

Klasa energetyczna:

220-240V/AC

6W

120x120xH20mm

480lm

IP20

A+

LED A+6W

Panel LED sufitowy Slim 12W 
warm/natural/cold white

Panel LED sufitowy Slim 6W 
warm/natural/cold white

Kod: 047433 Kod: 047435

Kod: 047438 Kod: 047442
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LD157
Rama natynkowa dla panelu 60x60 
LED sufitowego Led4U 

LD159

Dla paneli:

Materiał:

Typ:

Kolor oprawy:

Montaż:

Współpraca z panelem:

60x60cm

aluminium

rama natynkowa

biały

kołki rozporowe

LD100 LD150

60x60

LD156

Dla większości rozmiarów paneli LED
Zastosowanie: jadalnie, biura, magazyny

Mocowanie za pomocą kołków rozporowych

 Wysoka jakość wykonania

 4 linki w zestawie

8x kołki rozporowe ze śrubami

LD158
Linki do montażu panelu 
Led sufitowego Led4U 

Panel LED sufitowy Slim 18W 
warm/natural/cold white

Napięcie pracy: 

Moc: 

Rozmiar:

Strumień świetlny:

Klasa szczelności:

Klasa energetyczna:

220-240V/AC

18W

 225x225xH40mm

1440lm

IP20

A+

LED A+18W cm

Dla większości rozmiarów paneli LED

Zastosowanie: jadalnie, biura, magazyny

Mocowanie za pomocą kołków rozporowych

 Wysoka jakość wykonania

 4 linki w zestawie
8x kołki rozporowe ze śrubami

Linki do montażu panelu 
Led sufitowego Led4U 

Kod: 047446 Kod: 047451

Kod: 047452 Kod: 047453
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Moc: 18W

Klosz: mleczny, biały

Wymiary: Φ225 x 19mm

Stopień ochrony: IP20

Kąt świecenia: 100°

Klasa energetyczna: A+

LD130
Panel plafon LED 6in1 ultra slim 
18W 3 kolory (WW, NW, CW) 

Kod: 060152IP20 A+

Moc: 24W

Klosz: mleczny, biały

Wymiary: Φ330 x 19mm

Stopień ochrony: IP20

Kąt świecenia: 100°

Klasa energetyczna: A+

LD131
Panel plafon LED 6in1 ultra slim 
24W 3 kolory (WW, NW, CW) 

Kod: 060153IP20 A+

Moc: 30W

Klosz: mleczny, biały
Wymiary: Φ330x19mm

Stopień ochrony: IP20
Kąt świecenia: 100°

Klasa energetyczna: A+

LD132
Panel plafon LED 6in1 ultra slim 
30W 3 kolory (WW, NW, CW) 

Kod: 060155IP20 A+

Moc: 18W
Klosz: mleczny, biały

Wymiary: Φ225 x 19mm

Mikrofalowy czujnik ruchu

Kąt świecenia: 100°
Klasa energetyczna: A+

LD140
Panel plafon LED 7in1 ultra slim 
18W 3 kolory, mikrofalowy

Kod: 060156IP20 A+
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Moc: 24W

Klosz: mleczny, biały

Wymiary: Φ330 x 19

Mikrofalowy czujnik ruchu

Kąt świecenia: 100°

Klasa energetyczna: A+

LD141
Panel plafon LED 7in1 ultra slim 
24W 3 kolory, mikrofalowy

Kod: 060157IP20 A+

Moc: 30W

Klosz: mleczny, biały

Wymiary: Φ330 x 19

Mikrofalowy czujnik ruchu

Kąt świecenia: 100°

Klasa energetyczna: A+

LD142
Panel plafon LED 7in1 ultra slim 
30W 3 kolory, mikrofalowy

Kod: 060158IP20 A+

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 
Zasięg detekcji

Czas załączenia:
Zasilanie awaryjne

110-240V AC/50Hz

360°

3-2000 LUX
6m max

10 sek-3 min
tak

LED PIR 6mACU

MCE131 ACU
Plafon sufitowy LED 12W
z czujnikiem ruchu PIR 360°

Kod: 041925

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zasięg detekcji

Czas załączenia:

Obciążenie znamionowe:

110-240V AC/50Hz

360°

3-2000 LUX
6m max

10 sek-3 min
12W (24led)

LED PIR 6m

MCE131
Plafon sufitowy LED 12W
z czujnikiem ruchu PIR 360°

Kod: 041925
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Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Zasięg detekcji:

Stopień ochrony:

Obciążenie znamionowe:

Częstotliwość:

220-240V AC/50Hz

180/360°

5-15m

IP44

10W 

5.8 Ghz

IP44 10W
360° 5-15

m180°

Napięcie pracy: 

Kąt wykrywania: 

Regulacja czułości oświetlenia: 

Zakres detekcji: 

Obciążenie znamionowe:

Podtrzymywanie awaryjne: 

220-240V AC/50Hz

360°

<3-2000 LUX

1-8 m (<24 °C)

10W 

do  3 godzin

LED 10W 360° 1-8m

Moc plafonu: 

Kąt detekcji: 

Strumień świetlny: 

Zakres detekcji: 

Efektywność energetyczna:
Liczba diod: 

9W

120°

900lm

5-8 m

klasa A
45szt.

LED PIR 120° 9W

MCE138
Plafon LED 10W z czujnikiem 
mikrofalowym

LED9W
Plafon sufitowy 45LED z czujnikiem 
ruchu barwa ciepła lub zimna

MCE82
Plafon 56xLED z czujnikiem
mikrofalowym 

Kod: 042807

Kod: 039355

Kod: 041189

Napięcie pracy: 

Moc: 
Temperatura barwowa: 

Częstotliwość:
Ilość LED:

Obciążenie znamionowe:

110-240V AC/50Hz

1200Lm

4000-5000k

50/60Hz

36 szt.

16W

LED 16W 1200 6m

MCE144
Plafon lampa LED sufitowa 
lub ścienna 16W 1200Lm

lm Kod: 046263
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MCE235
Lampa LED z sensorem ruchu 
temperatura 4000K, zasięg 3m,

 Typ baterii: 3x bateria AAA (brak w zestawie)

Żywotność baterii: praca ciągła -około 8,5h

Tryb wykrywania: AUTO1 - detekcja ruchu ręki

AUTO2 - detekcja ruchu szafki, drzwi garderoby

Rodzaj światła : Białe światło 19xLED

Żywotność: około 30000 godzin

LED

MCE234
Lampa LED z sensorem krótkiego 
zasięgu do szafki 4000K, 3xAAA, 

Kod: 058744

Typ baterii: 3x bateria AAA 

W trybie stałego oświetlenia praca do 8,5h

Tryb wykrywania: Sterowanie oświetleniem 

Czujnik ruchu PIR

Rodzaj światła: Białe światło 19xLED

Żywotność: około 30000 godzin

LED Kod: 058743

MCE244 ACU

Zakres Detekcji: 140°

Odległość detekcji: maks. 9m(<24`C)

Światło otoczenia: <3-2000LUX (regulacja)

Awaryjne podtrzymywanie zasilania

Regulacja czasu: min. 10s. / 5min±1min

Wysokość montażu: 1.8-2.5m

PIR 140°

Lampa LED z czujnikiem ruchu 
750lm 10W IP54 wersja ACU

Kod: 058549

MCE244

Zakres Detekcji: 140°

Odległość detekcji: maks. 9m(<24`C)

Światło otoczenia: <3-2000LUX (regulacja)

Temperatura pracy: -20/+40`C

Regulacja czasu: min. 10s. / 5min±1min

Wysokość montażu: 1.8-2.5m

PIR 140°

Lampa LED z czujnikiem ruchu 
750lm 10W IP54 Maclean 

Kod: 058546
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Zasilanie (nie dołączone):

Kąt wykrywania: 

Zródło światła: 

Jasność:

Wymiary:

Mocowanie:

5xAAA

120°

6 LED

50 lm

27.3 x 2.5 cm

taśma lub śruby

50lm AAA 120°

MCE123
Lampa z czujnikiem ruchu PIR
podłużna podszafkowa 6 LED

Ilość diod LED:

Zasilanie:

Wymiary: 

Mocowanie:

Typ sensora:

Waga:

10 szt.

akumulator

195x32x18 mm

magnes/taśma

PIR

130g

LED
200

GB119
Lampka kuchenna podszafkowa 
z czujnikiem ruchu PIR

lumen Kod: 043694Kod: 046398

Zasilanie: 

Kąt wykrywania: 

Strumień świetlny: 

Zakres detekcji: 

Liczba diod: 

Mocowanie:

3 x AA

120°

90lm

5m

9 LED SMD

taśma 3m lub śruby

LED SMD 120°

MCE166
Lampa kuchenna podszafkowa 
9 LED SMD PIR 90 lumenów

Kod:  047818

MCE236

Żywotność baterii: Auto. detekcja = 100 dni
W trybie stałego oświetlenia około 8,5 godziny

Tryb wykrywania: Sterowanie oświetleniem 
Czujnik ruchu PIR

Rodzaj światła: Białe światło 4xLED

Żywotność: około 30000 godzin

LED

Lampa LED schodowa 
z sensorem ruchu Maclean 

Kod: 058742
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Kolor: biały

W zestawie 6 sztuk lampek

Żródło światła: 5 diod LED

Pilot zdalnego sterowania w zestawie

Łatwy i szybki montaż

Włączanie Push On/Off

MCE165
Lampa zestaw 6 LED Maclean 
z pilotem na baterie 3xAAA

LED Kod: 047817

MCE174
Lampa ścienna LED COB 2W 
z włącznikiem

2 diody LED COB

Kolor: Biały

Jasność: 120 lumenów

Włącznik on/off

Mocowanie: rzepy

Możliwość zawieszenia

Kod: 0478262W

Ilość diod LED:

Zasilanie:

Wymiary: 

Wybór koloru podświetlenia:

Typ sensora:

Waga:

3 szt.

230V

82mm x 74mm

3 do wyboru

zmierzchu

117g.

LED
3

MCE122
Lampka nocna z sensorem
zmierzchu 3xLED

kolory Kod: 043693

MCE110
Lampa biurkowa metalowa LED 
6 Watt regulacja jasności i barwy

Bezstopniowa regulacja barwy światła (3000-6500k)

Bezstopniowa regulacja jasności świecenia

Wysoka jakość wykonania

Nie nagrzewa się
Żywotność diód LED ponad 35 000 godzin

Temperatura barwowa 3000-6500k

LED Kod: 0382466W
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Źródło światła: 24 LED

Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa

Uchwyt: magnetyczny klip lub hak

Zasilanie: baterie 3 x AAA (nie dołączone)

Kompaktowa

Łatwe przenoszenie

LED

MCE03
Lampa warsztatowa 24 LED 
magnes hak 3xAA Maclean Energy

Kod: 024546

MCE173
Lampka długopis LED 3W COB 
Maclean magnetyczna 

Źródło światła: 2 COB o łącznej mocy 3W

Jasność: 200 lumenów

Materiał wykonania: ABS

Uchwyt: magnetyczny klip/obracania o 180º

Zasilanie: baterie 3 x AAA

Kompaktowa

3W Kod: 047825

Źródło światła: 1 COB mocy 3W

Obudowa wykonana z ABS oraz aluminium

Magnetyczny klip z możliwością obracania o 180º

Zasilanie: baterie 3 x AAA (nie dołączone)

Kompaktowa

 Łatwe przenoszenie

LED

MCE121S
Lampa warsztatowa długopis 
magnetyczna COB LED Srebrna

Kod: 043692

Źródło światła: 1 COB mocy 3W

Obudowa wykonana z ABS oraz aluminium

Magnetyczny klip z możliwością obracania o 180º

Zasilanie: baterie 3 x AAA (nie dołączone)

Kompaktowa

 Łatwe przenoszenie

MCE121B
Lampa warsztatowa długopis 
magnetyczna COB LED Czarna

Kod: 0436956W LED 6W
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MCE175
Latarka rowerowa Cree 200 lumen 
LED + ładowarka zestaw 

MCE221

Dioda 3W COB

Jasność: 200 Lumenów

Rozmiar: 15x5.5x1.8cm

Waga produktu: 80g

Hak do zawieszenia

Magnes

LED

Lampa warsztatowa COB LED 
magnes, hak, Maclean

Kod: 056147

MCE230

2 tryby świecenia 

Super jasne COB LED najnowszej generacji

Możliwość połączenia lamp

Wbudowany akumulator Li-Ion 2000 mAh

Czas ładowania: 4-5 godzin

Czas pracy: 2 godziny

LED 2szt.

Lampa warsztatowa LED XXL 
COB 2szt, dwa tryby świecenia

Kod: 058915

 Moc: 10W CREE XML-T6

Jasność: 800 Lumenów
Zasięg promienia: 500m

Ładowanie: port Micro USB
Materiał wykonania: aluminium

Bateria: 18650 Litowa (w zestawie)

LED

MCE220
Latarka LED Cree 800 lumen 
+ ładowarka + uchwyt rowerowy

Kod: 056146

Latarka rowerowa z ładowarką

Żródło światła: dioda Cree LED 3W

Strumień świetlny: 200 Lumenów

Akumulator: Li-ion 3200mAh

Funkcja zoom

3 tryby świecenia

LED Kod: 047827
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Kolor: Srebrny

Zasilanie: 3 x 1,5V AAA (brak w zestawie)

Wymiary: 83,5mm x 40,5mm

Włącznik on/off poprzez przyciśnięcie lampki.

Montaż za pomocą taśmy klejącej

3 baterie wystarczają na ponad 100h świecenia

MCE01
Lampa samoprzylepna 3xLED 
Maclean Energy na baterie 3xAAA

3xLed Kod: 024548

MCE27
Lampka 6 LED samoprzylepna 
na baterie

Kolor: Srebrny

6 Diod LED: jasność świecenia 15000MCD

Wymiary: 70x25mm

Włącznik on/off poprzez przyciśnięcie lampki

Montaż za pomocą taśmy klejącej (w zestawie)

3 baterie wystarczają na ponad 50H świecenia

6xLed Kod: 035778

Regulowany czas świecenia: 20s, 60s, 90s

Wyłącznik ON/OFF

Regulowana jasność świecenia

Regulowana czułość włącznika zmierzchowego

Średnica 85 mm  wysokość 40mm

Zasilanie: 4 baterie AAA

MCE02
Lampka LED z czujnikiem 
ruchu sensor PIR

PIR Kod: 024547

MCE28
Lampa samoprzylepna 5xLED 
superjasne na baterie 3xAAA 

Kolor: Srebrny

Zasilanie: 3 x 1,5V AAA (brak w zestawie)

5 Diod LED: jasność świecenia 15000MCD

Wymiary: 69x29mm

Możliwość obrotu całej lampki o 360o
Dwie funcje świecenia: 1LED / 5LED

5xLed Kod: 035779
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MCE222

Lampa LED PIR 5x SMD LED

Jasność: 60 Lumenów

Kat detekcji: 120°

Baterie: 3 x AAA (Brak w zestawie)

Wymiary: 80x25 mm

Kolor: biały

LED 120°

Lampa LED z sensorem ruchu, 
stojak, haczyk 3xAAA 

Kod: 056148

Barwa światła: naturalna/dzienna

Bezprzewodowa lampka z czujnikiem ruchu

Bardzo niskie zużycie energii

Przednie lub tylne oświetlenie lampki

Lampka zapala się automatycznie

Czas świecenia: około 30 sekund

LED

MCE223
Lampka 11 led lampa 
z czujnikiem ruchu na baterie

Kod: 056149

Moc żarówki: 

Kąt wykrywania: 

Strumień świetlny: 

Zakres detekcji: 

Barwa:

Wymiary: 

12W 

180°

900lm

5-6 m

zimna lub ciepła

90x150mm

LED PIR 180°

MCE176 
Żarówka LED E27 12W 
z czujnikiem ruchu

Kod: 048764

MCE177
Żarówka LED E27 9W 
z czujnikiem ruchu

Moc żarówki: 

Kąt wykrywania: 

Strumień świetlny: 

Zakres detekcji: 

Barwa:

Wymiary: 

9W 

180°

650lm

5-6 m

zimna lub ciepła

78x125mm

LED PIR 180° Kod: 048762
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GB118
MagicCube poczwórne gniazdko 
prądowe, 2 wejścia USB 1.4m 

MCE142

Typ gniazda: E

Maksymalne obciążenie: 3500 W

Liczba portów USB: 2

Wyjście USB: 5V/2.1A

Długość przewodu: 1.4m

Wymiary: 77x77x76mm

USB 3500

Listwy

i gniazdka

Gniazdko prądowe potrójne 
z wyłącznikiem

Ilość gniazd: 2 (ochrona przed dziećmi)

Gniazdo: typ E (polskie)

Uziemienie ("bolec")

Wyłącznik: tak (podświetlany)

Maksymalne napięcie: 250V / 16A / 3500W

Kod: 046285

Kod: 047428

zasilające

max.

w

3500
max.

w
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MCE13
Gniazdko prądowe 
z wyłącznikiem 3500W

MCE213

Ilość gniazd: 1 (ochrona przed dziećmi)

Gniazdo: typ E (polskie)

Uziemienie ("bolec")

Wyłącznik: tak (podświetlany)

Maksymalne napięcie: 250V / 16A / 3500W

3500

Gniazdko prądowe potrójne 
typu mix Maclean z uziemieniem

Źródło zasilania (napięcie): 230V/50Hz

Obciążenie (max): ~250V (16A) (6A)

Klasa ochronności: IP20

Obudowa (materiał): tworzywo sztuczne

Obudowa (kolor): biały
Ilość gniazd: (szt): 3

Kod: 031654

Kod: 054812

max.

w

3500
max.

w

MCE31
Gniazdko prądowe x2 
z wyłącznikiem Maclean 3680W

MCE212

Ilość gniazd: 2 (ochrona przed dziećmi)

Gniazdo: typ E (polskie)

Uziemienie ("bolec")

Wyłącznik: tak (podświetlany)

Maksymalne napięcie: 250V / 3680W

3680

Gniazdko prądowe potrójne płaskie
Maclean 3x6A wtyk uniwersalny

Model: MCE212

Źródło zasilania (napięcie): 230V/50Hz

Obciążenie (max): ~250V (6A)

Klasa ochronności: IP20
Obudowa (materiał): tworzywo sztuczne

Obudowa (kolor): biały

Kod: 036752

Kod: 054811

max.

w

3x6A
max.
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MCE215
Gniazdko prądowe 
z wyłącznikiem 3500W

MCE180

Źródło zasilania (napięcie): 230V/50Hz

Obciążenie (max): ~250V (16A)

Klasa ochronności: IP20

Obudowa (materiał): tworzywo sztuczne

Obudowa (kolor): biały

Ilość gniazd: (szt): 3

3680

Listwa zasilająca przedłużacz 
4 gniazda z wył. czarny 1,4m

Liczba gniazd: 4 (z uziemieniem)

Podświetlany przełączniki wł/wył

Maksymalne obciążenie mocą: 2300 W

Długość kabla: 1,4 m

Gwarancja: 2 lata

Zabezpieczenie: "przed dziećmi"

Kod: 054806

Kod: 050492

max.

w

2300
max.

w

MCE214
Gniazdko prądowe potrójne 
z uziemieniem Maclean 3x16A

MCE217

Źródło zasilania (napięcie): 230V/50Hz

Obciążenie (max): ~250V (16A)

Klasa ochronności: IP20

Obudowa (materiał): tworzywo sztuczne

Obudowa (kolor): biały

Ilość gniazd: (szt): 3

16A

Gniazdko prądowe poczwórne 
z wyłącznikiem 4x2,5A 

Źródło zasilania (napięcie): 230V/50Hz

Obciążenie (max): ~250V (2.5A)

Klasa ochronności: IP20

Obudowa (materiał): tworzywo sztuczne

Obudowa (kolor): biały
Ilość gniazd: (szt): 4

Kod: 054810

Kod: 054807

max.

2.5A
max.
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MCE204M
Listwa zasilająca przedłużacz 
5 gniazd z włącznikami Maclean 

MCE181

Liczba gniazd: 5 (z uziemieniem)

Podświetlany przełącznik wł/wył

Osobny wyłącznik dla każdego gniazda

Prąd znamionowy: 10 A

Długość kabla: 1,5 m

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

Listwa zasilająca przedłużacz 
4 gniazda z wył czarny 3m 

Liczba gniazd: 4 (z uziemieniem)

Podświetlany przełączniki wł/wył

Maksymalne obciążenie mocą: 2300 W

Długość kabla: 3 m

Gwarancja: 2 lata

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

Kod: 059927

Kod: 0504992300
max.

w

MCE204
Listwa zasilająca przedłużacz 
5 gniazd z włącznikami Maclean 

MCE219

Liczba gniazd: 5 (z uziemieniem)

Podświetlany przełącznik wł/wył

Osobny wyłącznik dla każdego gniazda

Prąd znamionowy: 10 A

Długość kabla: 1,5 m

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

10A

Listwa zasilająca przedłużacz 
5 gniazd z włącznikiem 

Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak

Liczba gniazd: 5 (z uziemieniem)

Podświetlany przełączniki wł/wył: Tak

Maksymalne obciążenie mocą: 250VAC/10A

Długość kabla: 1,5m

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

Kod: 053507

Kod: 057913

max.

10A
max.

10A
max.

32 listwy zasilające



MCE183
Listwa zasilająca przedłużacz
5 gniazd z wył. czarny 1,4m

Liczba gniazd: 5 (z uziemieniem)

Podświetlany przełącznik wł/wył

Maksymalne obciążenie mocą: 2300 W

Długość kabla: 1,4 m

Gwarancja: 2 lata

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

Kod: 050500

MCE182
Listwa zasilająca przedłużacz 
4 gniazda z wył. czarny 5m 

Liczba gniazd: 4 (z uziemieniem)

Podświetlany przełączniki wł/wył

Maksymalne obciążenie mocą: 2300 W

Długość kabla: 5 m

Gwarancja: 2 lata

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

Kod: 0505022300
max.

w
2300
max.

w

MCE184
Listwa zasilająca przedłużacz
5 gniazd z wył. czarny 3m

Liczba gniazd: 5 (z uziemieniem)

Podświetlany przełącznik wł/wył

Maksymalne obciążenie mocą: 2300 W

Długość kabla: 3 m
Gwarancja: 2 lata

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

Kod: 050496
2300
max.

w

MCE185
Listwa zasilająca przedłużacz
5 gniazd z wył. czarny 5m

Liczba gniazd: 5 (z uziemieniem)

Podświetlany przełącznik wł/wył

Maksymalne obciążenie mocą: 2300 W

Długość kabla: 5 m
Gwarancja: 2 lata

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

Kod: 050493
2300
max.

w
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MCE187
Listwa zasilająca przedłużacz
6 gniazd z wył. czarny 3m

Liczba gniazd: 6 (z uziemieniem)

Podświetlany przełącznik wł/wył

Maksymalne obciążenie mocą: 2300 W

Długość kabla: 3 m

Gwarancja: 2 lata

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

Kod: 050491

MCE186
Listwa zasilająca przedłużacz 
6 gniazd z wył. czarny 1,4m 

Liczba gniazd: 6 (z uziemieniem)

Podświetlany przełączniki wł/wył

Maksymalne obciążenie mocą: 2300 W

Długość kabla:1.4 m

Gwarancja: 2 lata

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

Kod: 0504902300
max.

w
2300
max.

w

MCE188
Listwa zasilająca przedłużacz
6 gniazd z wył. czarny 5m

Liczba gniazd: 6 (z uziemieniem)

Podświetlany przełącznik wł/wył

Maksymalne obciążenie mocą: 2300 W

Długość kabla: 5 m
Gwarancja: 2 lata

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

Kod: 050501
2300
max.

w

MCE225
Listwa zasilająca przedłużacz
6 gniazd z wył. czarny 1.5m

Liczba gniazd: 6 (z uziemieniem)

Podświetlany przełącznik wł/wył

Maksymalne obciążenie mocą: 2300 W

Długość kabla: 1.5 m
Gwarancja: 2 lata

Zabezpieczenia: "przed dziećmi"

Kod: 050490
2300
max.

w
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MCE11
Listwa zasilająca 8 gniazd 
z włącznikiem

Liczba gniazd: 8

Uziemienie typu polskiego (z "bolcem")

Włącznik podświetlany

Długość przewodu zasilającego: 1.5 m

Maksymalne obciążenie mocą: 2300 W

Długość listwy: 59 cm

Kod: 027550

MCE10
Listwa zasilająca przedłużacz 
10 gniazd z 2 włącznikami 

Liczba gniazd: 10 (z uziemieniem)

2 przełączniki wł/wył

Przewód: 3G 3x1.5 mm2

Bezpiecznik: automatyczny

Fabryczne otwory pozwalające zawiesić listwę

Maksymalne obciążenie mocą: 3680 W

Kod: 0204123680
max.

w
2300
max.

w

MCE237
Gniazdko prądowe do zabudowy 
z 2xUSB niemieckie USB 2.4A 

Typ wtyczki: Schuko 

Do użycia wewnątrz pomieszczeń

Gniazdo z zabezpieczeniem przed dziećmi 

Wymiary: 86x86mm 

Napięcie robocze: 100-250V / AC 16A 

Wyjście USB - DC 2,4 A / 5 V 

Kod: 059105

MCE79
Gniazdko prądowe do zabudowy 
z 2xUSB 5V, 2.1A 

Materiał panelu: wysokiej jakości poliwęglan

Materiał wewnątrz: fosforobrąz

Uziemienie: Tak

Pobór prądu: ok. 0,035 W

Napięcie wyjściowe: DC 5.0V/2100mA

Napięcie znamionowe: AC 250V/50HZ 16A

Kod: 041976
USB
x2

USB
x2
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www.centrumelektroniki.pl

Sensory  |  Timery  |  Oświetlenie  |  Akcesoria

Zobacz więcej produktów na:
www.centrumelektroniki.pl
www.uchwytylcd.com.pl
www.wykrywaczemetali.com.pl
www.maclean.pl

Centrumelektroniki Sp.J.
ul. Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry
   

Pytania? Zadzwoń:
tel: (32) 79 79 794
mail: hurt@centrumelektroniki.pl

Wydawca zastrzega sobie możliwość błędów w druku. Asortyment z oferty
dostępny jest do wyczerpania zapasów. Zdjęcia przedstawiające produkty
mogą odbiegać od tych w rzeczywistości.
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